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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
LEISTUNGSERKLARUNG

Nr: / No. 48/CPR/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Asfalt drogowy 50/70
Straflenbaubitumen 50/70

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozli-
wiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust. 4:'

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kenn-
zeicher11 zur Identifikation des Bauprodukts geméf3 Artikel 11 Ab-

satz 4:

Asfalt drogowy 50/70
StraBenbaubitumen 50/70
Identyfikacja partii wediug oznaczenia na Swiadectwie Jakosci
Identifizierung der Batch ist in Qualitéts-Zertifikat

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcy zastosowa-

"~ ie zharmonizowana specyfikacjg techniczna;

J. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorge-

sehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der an-

wendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przenoszg-
cych ruch kotowy
Fir Bau und Instandhaltung von Stral3en, Flugplédtzen und
sonstigen Verkehrsfldchen

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie
zart. 11 ust. 5:"

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke
und Kontaktanschrift des Herstellers gemal Artikel 11 Absatz 5:'

ORLEN Asfalt Sp. z 0.0.
ul. Chemikéw 7
09-411 Plock, Polen
Tel.: (+48) 24 365 38 27, (+48) 24 365 28 68
fax: (+48) 24 365 55 96
e-mail: asfait@orlen-asfait.pl

PRODUKCJA PLOCK
ul. Chemikéw 7, 09-411 Ptock, Polen

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upo-
waznionego przedstawiciela, ktérego petnomochnictwo obejmuje

zadania okreslone w art. 12 ust. 2: Nie dotyczy
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtig- Nicht zutreffend
ten§ der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12 Absatz 2 beauftragt

ist:

. System lub systemy oceny i weryfikaciji statosci wtasciwosci

.zytkowych wyrobu budowlanego okre$lone w zataczniku V: 2%

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestéandigkeit des Bauprodukts gemé&l Anhang V:

7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej
wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang;

7. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das
von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., notyfikowana jednostka o
nr. identyfikacyjnym 1434, przeprowadzita wstepng inspekcje zaktadu
produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz prowadzi staty
nadzoér, ocene i akceptacie ZKP w systemie 2+, i wydata certyfikat
zgodnosci zaktadowej kontroli produkciji.

Polnische Zentrum fir Untersuchungen und Zertifizierung AG (PCBC
S.A.), eine zugelassene unter der Registernummer 1434 werktétige
Stelle hat aufgrund einer Erstinspektion des Produktionswerks und der
werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) sowie laufender Uberwa-
chung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktion-
skontrolle im System 2+ durchgefiihrt und das Konformitétsbesche-

inigung herausgegeben.
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8. Deklarowane wtasnosci uzytkowe:
8. Erklarte Leistung:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki w;ai;:;(gvov?' specyflka('::: LS
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte techni-

sche Spezifikation

Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg PN-EN 1426)

Konsistenz bei mittleren Gebrauchstemperaturen (Penetration 25°C PN-EN 1426) 50-70 0.1mm

Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploataciji (temperatura mieknienia PiK wg PN-EN
1427)

Konsistenz bei erhGhten Gebrauchstemperaturen (Erweichungspunkt Ring und Kugel. PN-EN
1427)

4654 °C

Statos¢ konsystencji — odpornos¢ na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1):
Bestéandigkeit gegen Verhértung bei 163°C: (RTFOT PN-EN 12607-1):

- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT

- verbleibende Penetration 25°C

- wzrost temperatury mieknienia PiK po RTFOT
Zunahme des Erweichungspunkts Ring und Kugel:

- zmiana masy po RTFOT

- Massenénderung

250 % EN 12591:2009

<9 °C

<05 | %

tamliwo$¢ w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura tamliwosci Fraassa wg PN-EN
12593) <-8 °C
Briichigkeit bei niedrigen Gebrauchstemperaturen (Brechpunkt nach Fraass PN-EN 12593)

Wrazliwo$¢ temperaturowa konsystencji (Indeks Penetracji wg PN-EN 12591)

Temperaturabhéngigkeit der Konsistenz (Penetrationsindex. PN-EN 12591) NR
Zharmonizowana
Wiasciwosci dodatkowe w;a;:l'(:‘:sec' specyﬁka(;j: e
Sonstige Merkmale Leistung Harmonisierte techni-
sche Spezifikation
Substancje niebezpieczne — nie dotyczy
Gefahriiche, gesetzlich geregelte Substanzen - Nicht zutreffend
Rozpuszczalno$é EN 12591:2009
Léslichkeit ey &
Temperatura zapionu (tygiel otwarty Clevelanda wg PN-EN ISO 2592) > 230 °c
Flammpunkt (Cleveland PN-EN ISO 2592) -

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza dekla-
racja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreélonego w pkt. 4.

9. Die Leistung des Produkts gemaf3 den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstel-
lung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller geméaR Nummer 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andrzej Zdzienicki

(miejsce i data wydania)
(Ort und Datum der Ausstellung)

2/2

lROZPORZ%DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 9. Méarz 2011




