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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
LEISTUNGSERKLARUNG

Nr: / No. 2/ICPR/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:’ Asfalt drogowy 35/50
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:’ StraBenbaubitumen 35/50
Do budowy i utrzymania drdg, lotnisk i innych powierzchni przenoszacych
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:' ruch kolowy
2. Verwendungszweck(e):’ Fir Bau und Instandhaltung von StraBen, Flugplatzen und

sonstigen Verkehrsfiéichen

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemikéw 7
Kl 09-411 Ptock, Polska, Polen
g' ;'32‘31”572"# Tel.: (+48) 24 365 22 41

WYDZIAL ASFALTOW PR4-1
ul. Chemikéw 7, 09-411 Ptock, Polska, Polen

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:'
4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung 2+
der Leistungsbestandigkeit:’

5. Norma zharmonizowana:'

5. Harmonisierte Norm:' EN 12591:2009 / PN-EN 12591:2010
. " " Polskie Centrum Badan i Centyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434
‘Ij\leoc:ir;ig?:r(tz I;? ;i‘g{:?ﬁtk' notyfikowane: Polish Centre for Testing and Certification, No. 1434

6. Deklarowane wiasnosci uzytkowe:'
6. Eridérte Leistung(en):’

. . Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki w:;)é/tcl:v:vovéem st';ec‘;lynfiig::;a
Qecetiche ermal® Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation

Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg PN-EN 1426) 35 _ 50 0.1mm EN 12591:2009
Konsistenz bei mittleren Gebrauchstemperaturen (Penetration 25°C PN-EN 1426) ' P5.22
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura mieknienia PiK wg PN-
EN 1427) 50—58 oc EN 12591:2009
Konsistenz bei erhbhten Gebrauchstemperaturen (Erweichungspunkt Ring und Kugel. PN- P523
EN 1427)
tamliwo$é w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura famliwosci Fraassa wg PN-EN
12?93) i, <5 oc EN 12591:2009
Briichigkeit bei niedrigen Gebrauchstemperaturen (Brechpunkt nach Fraass PN-EN P524
12593)
Wrazliwo$¢ temperaturowa konsystencji (Indeks Penetracji wg PN-EN 12591) NPD R EN 12591:2009
Temperaturabhéngigkeit der Konsistenz (Penetrationsindex. PN-EN 12591) P 525
Statos¢ konsystencji — odpornosé na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1):
Bestéandigkeit gegen Verhértung bei 163°C: (RTFOT PN-EN 12607-1):

- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT > 53 % EN 12591:2009

- verbleibende Penetration 25°C nach RTFOT . p.5.2.6

- wzrost temperatury mieknienia PiK po RTFOT <8 oc

- Zunahme des Erweichungspunkts Ring und Kugel nach RTFOT
Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych spetnia EN 12591:2009
Geféhrliche, gesetzlich geregelte Substanzen erfallt P53

7. Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wia-
écim{oéci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powy-
26j.

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklérten Leistung/den erklérten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserilarung im
Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.’

W imieniu producenta podpisal(-a):’
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:’

(miejsce i data wydania)
{Ort und Datum der Ausstellung)

{Unterschrift)

. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
! VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 9. Mérz 2011



