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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr:/ Nr. 4/ICPR/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:' Asfalt drogowy 70/100
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:’ Bitum rutier 70/100

Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przenoszacych
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:’ ruch kotowy

2. Utilizare (utiliz8ri) preconizata (preconizate):’

Pentru constructia i intrefinerea drumurilor, aeroporturilor gi a altor su-
prafete de trafic

3. Producent:’
3. Fabricant.’

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemikéw 7
09-411 Ptock, Polska, Polonia
Tel.: (+48) 24 365 22 41

WYDZIAL ASFALTOW PR4-1
ul. Chemikéw 7, 09-411 Plock, Polska, Polonia

4. System(-y) oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych:’
4. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei per-
formantei:’

2+

5. Norma zharmonizowana:'
5. Standard armonizat:’

Jednostka lub jednostki notyfikowane:'
Organism (organisme) notificat(e):’

EN 12591:2009/ SR EN 12591:2010

Polskie Centrum Badar i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434
Polish Centre for Testing and Certification, No. 1434

6. Deklarowane wiasnosci uzytkowe:’
6. Performanta (performante) declarat (declarate):’

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki w;aiitcll(g\?vim st’;ecf‘ﬂg::f
I EELT D Performanta Specificatiile tehnice
armonizate
Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg SR EN 1426) 70— 100 0.1mm EN 12591:2009
Consistenta la temperaturd de lucru intermediara (penetratie la 25°C conform SR EN 1426) ! p.5.2.2
lf:;;)ystencja w wysokiej temperaturze eksploataciji (temperatura migknienia PiK wg SR EN 351 EN 12591:2009
43 - °C i

Consistentd la temperaturd de lucru ridicatd (punct de inmuiere conform PN-EN 1427) p.523
tamliwos¢ w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura famliwosci Fraassa wg SR EN EN 12591:2009
12593) Friabilitate la temperaturd de lucru scazutd (Punct de rupere Fraass conform SR EN <-10 °C p. 5 2'4
12593) =
Wrazliwos$¢ temperaturowa konsystencji (Indeks Penetracji wg SR EN 12591) 15-+07 [-] EN 12591:2009
Dependen(a consistentei de temperaturd (indice de penetratie conform SR EN 12591) ' ! p.5.2.5
Statos¢ konsystenciji — odpornosé na starzenie (metoda RTFOT wg SR EN 12607-1):
Durabilitate — rezisten{d la intdrire (RTFOT metoda conform SR EN 12607-1):

- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT > 46 % EN 12591:2009

- penetralie reziduala dupa imbdtranire la 25°C conform RTFOT p.5.26

- wzrost temperatury migknienia PiK po RTFOT <9 oC

- cregterea punctuli de inmuiere dupd imbétréanire conform RTFOT
Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych spetnia EN 12591:2009
Substante periculoase indeplinegte p.53

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wia-
Sciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzagdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powy-

zej.

7. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceastd declaratie de performant3 este eliber-

atd in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.’

W imieniu producenta podpisal(-a):’

Semnatd pentru $i In numele fabricantului de cétre:’

""""" (miejsce i data wydania)
(locul si data emiterii)

! ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
! REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011




