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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Nr:/ Nr. 31/CPR/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:

Asfalt drogowy modyfikowany polimerami
ORBITON PMB 45/80-65
Polimerais modifikuotas bitumas
ORBITON PMB 45/80-65

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozli-
wiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust. 4:'

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits bavizstradajuma

identifikacijas elements, ka noteikts 11. panta 4. punkta:’

Asfalt drogowy modyfikowany polimerami
ORBITON PMB 45/80-65
Polimerais modifikuotas bitumas
ORBITON PMB 45/80-65
Identyfikacja partii wedtug oznaczenia na Swiadectwie Jakosci
Partijas identifikacija saskana ar apzimégjumu Kvalitates sertifikata

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca zastosowa-
nie zharmonizowang specyfikacja techniczna;

3. Bavizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi
saskapa ar piemérojamo saskapoto tehnisko specifikaciju, k&
paredzéjis raZotajs:

Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przeno-
szgcych ruch kotowy
Ce|u, lidostu un citu transporta kustibas slodzei paklautu virsmu
segumu bavei un uzturésanai

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie
zart. 11 ust. 5:°

4. RaZotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai
registréga precu zime un kontaktadrese, k& noteikts 11. panta 5.
punkta:

ORLEN Asfalt Sp. z 0.0.
ul. Chemikow 7
08-411 Ptock
Tel.: (+48) 24 365 38 27, (+48) 24 365 28 68
fax: (+48) 24 365 55 96
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl

PRODUKCJA PLOCK
ul. Chemikéw 7, 09-411 Ptock

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upo-
waznionego przedstawiciela, ktére%]o petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

5. Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontak-
tadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punkta nosauk-
tajiem uzdevumiem:’

Nie dotyczy
Neattiecas

B. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V:
6. Ekspluatacijas Ipasibu noturibas novéntsjuma un parbaudes
sistéma vai sistémas, ka noteikts V pielikuma:

2+

7. W przypadku deklaracji wiasciwo$ci uzytkowych dotyczace;j
wyrobu budowlanego objetego norma Zzharmonizowana:

7. Gadljuma, ja ekspluatacijas pasibu deklaracija attiecas uz
bavizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts:

Polskie Centrum Badar i Certyfikacji S.A., notyfikowana jednostka o
nr. identyfikacyjnym 1434, przeprowadzita wstepng inspekcje zakiadu
produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz prowadzi staty
nadzor, ocene i akceptacie ZKP w systemie 2+, i wydata certyfikat
zgodnoéci zaktadowej kontroli produkgii.

Pazinota iestade - Polijas Testésanas un sertifikacijas centrs AS, ar
identifikacijas nr. 1434 - ir veikusi raZotnes un razo$anas procesa
Kontroles sé&kotnéju inspicé$anu un izpilda raZo$anas procesa kon-
troles nepartrauktu uzraudzibu, novérté$anu un apstiprinasanu 2+
sistéma, ka arT ir izsniegusi razo$anas procesa kontroles atbilstibas
sertifikatu.
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8. Deklarowane wiasnosci uzytkowe:
8. Deklarétas ekspluatacijas pasibas:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe st';i;‘:‘f;:::ia
Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas ipasibas Saskapota tehniska
specifikacija

Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura mieknienia PiK
wg PN-EN 1427)

Konsistence palielinatas darba temperatiras (miksté$anas temperatira saskana ar
PN-EN 1427)

265 °G klasa 5

Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacii (penetracja w 25°C wg PN-
EN 1426)

Konsistence vidéjas darba temperatiras (penetracija no 25°C saskana ar PN-EN
1426)

45 -80 0,1mm klasa 4

tamliwos¢ w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura famliwosci Fraassa wg
PN-EN 12593)

Trausmulus zemé darba temperatra (Fraasa trausluma temperatdra saskana ar
PN-EN 12593)

£-15 °C klasa 7

Zakres plastycznosci wg PN-EN 14023
Plastiskuma diapazons ar PN-EN 14023

NR - & klasa 0

Statos¢ konsystencji — odporno$é na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1):
llgizturiba ~ izturiba prét cieté$anu (RTFOT metodas saskana ar PN-EN 12607-1):

- zmiana masy po RTFOT

- masas izmaina kad RTFOT

- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT

- palieko$a penetracija 25°C kad RTFOT

- wzrost temperatury mieknienia PiK po RTFOT

- mikstéSanas temperatatas pieaugums kad RTFOT

- spadek temperatury mieknienia PiK po RTFOT

- miksté$anas temperatiras pazeminasanas kad RTFOT
- nawrdt sprezysty w 25°C po RTFOT

- elastiga atiaunosanas no 25°C kad RTFOT

<05 % klasa 3
260 % klasa 7
<8 °C klasa 2
<2 G klasa 1

260 % klasa 3

Kohezja (sita rozciggania wg PN-EN 13589 i PN-EN 13703)
Kohézija (spéka duktilitate saskana ar PN-EN 13589 un PN-EN 13703)

22(10°C) | Jiem® | klasa 6

Odksztatcenie sprezyste (nawrét sprezysty w 25°C wg PN-EN 13398)

0,
Elastiga atjaunosanas (elastiga atjauno$anas 25°C saskana ar PN-EN 13398) 200 % kiasa 2
Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych speinia
Bistama&m vielam atbilst

EN 14023:2010
PN-EN
14023:2011/Ap1:2014

Zharmonizowana

Wiasciwosci dodatkowe Wiasciwosci uzytkowe it o
Papildus ipasibas Ekspluatacijas ipasibas Saskanota tehniska
specifikacija
Temperatura zaptonu (tygiel otwarty Clevelanda wg PN-EN 1SO 2592) > 235 oc Klasa 2
Uzliesmo$anas (Cleveland open cup saskana ar PN-EN 1SO 2592) C EN 14023:2010
Stabilno$¢ magazynowania wg PN-EN 13399 Uzglabasanas stabilitate ar PN-EN PN EN
13399 . ST ke
- réznica temperatur mieknienia <5 C klasa 2 14023:2011/Ap1:2014
- mikstésanas temperatdras starpiba

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 sa zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza dekla-
racja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego w pkt. 4.
9. Piglikuma 1. un 2. punktd noradnta izstradajuma ekspluatacijas Ipadibas atbilst 8. punkta noraditajam deklarétajam ekspluatacijas
Tpasibam. Par $o izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais raZotajs.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Parakstits razotaja varda:

(miejsce i data wydania)
(izdoSanas vieta un datums)

(podpis)
(parakst,
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