
Dane o lepiszczach asfaltowych
Średnie wyniki z lat 2022-2024

Właściwo ść średnia 2022-2024 niepewno ść Właściwo ść średnia 2022-2024 niepewno ść
Penetracja w 25°C [0,1 mm] 28 1 Penetracja w 25°C [0,1 mm] 43 2
Temperatura mięknienia [°C] 61,4 0,8 Temperatura mięknienia [°C] 54,3 0,8
Pozostała penetracja po starzeniu RTFOT 25°C [%] 72,8 - Pozostała penetracja po starzeniu RTFOT 25°C [%] 70,8 -
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT [°C] 6,8 - Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT [°C] 6,3 -

Właściwo ść średnia 2022-2024 niepewno ść Właściwo ść średnia 2022-2024 niepewno ść
Penetracja w 25°C [0,1 mm] 62 2 Penetracja w 25°C [0,1 mm] 86 3
Temperatura mięknienia [°C] 49,2 0,7 Temperatura mięknienia [°C] 45,1 0,6
Pozostała penetracja po starzeniu RTFOT 25°C [%] 65,7 - Pozostała penetracja po starzeniu RTFOT 25°C [%] 63,6 -
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT [°C] 5,8 - Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT [°C] 5,8 -

Właściwo ść średnia 2022-2024 niepewno ść Właściwo ść średnia 2022-2024 niepewno ść
Penetracja w 25°C [0,1 mm] 128 5 Penetracja w 25°C [0,1 mm] 172 4
Temperatura mięknienia [°C] 41,5 0,6 Temperatura mięknienia [°C] 38,7 0,6
Pozostała penetracja po starzeniu RTFOT 25°C [%] 60,2 - Pozostała penetracja po starzeniu RTFOT 25°C [%] 59,7 -
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT [°C] 4,4 - Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT [°C] 4,1 -

Właściwo ść średnia 2022-2024 niepewno ść Właściwo ść średnia 2022-2024 niepewno ść
Penetracja w 25°C [0,1 mm] 34 1 Penetracja w 25°C [0,1 mm] 38 2
Temperatura mięknienia [°C] 79,4 0,8 Temperatura mięknienia [°C] 67,1 0,8
Nawrót sprężysty w temperaturze 25°C [%] 78 2 Nawrót sprężysty w temperaturze 25°C [%] 80 2
Pozostała penetracja po starzeniu RTFOT 25°C [%] 77,2 - Pozostała penetracja po starzeniu RTFOT 25°C [%] 81,1 -
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT [°C] 1,4 - Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT [°C] 4,3 -
Nawrót sprężysty w temperaturze 25°C po starzeniu RTFOT [%] 73 - Nawrót sprężysty w temperaturze 25°C po starzeniu RTFOT [%] 75 -

Właściwo ść średnia 2022-2024 niepewno ść Właściwo ść średnia 2022-2024 niepewno ść
Penetracja w 25°C [0,1 mm] 63 2 Penetracja w 25°C [0,1 mm] 55 2
Temperatura mięknienia [°C] 68,3 0,8 Temperatura mięknienia [°C] 75,5 0,9
Nawrót sprężysty w temperaturze 25°C [%] 88 2 Nawrót sprężysty w temperaturze 25°C [%] 89 2
Pozostała penetracja po starzeniu RTFOT 25°C [%] 71,0 - Pozostała penetracja po starzeniu RTFOT 25°C [%] 80,7 -
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT [°C] 4,2 - Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT [°C] 2,6 -
Nawrót sprężysty w temperaturze 25°C po starzeniu RTFOT [%] 85 - Nawrót sprężysty w temperaturze 25°C po starzeniu RTFOT [%] 86 -

Właściwo ść średnia 2022-2024 niepewno ść Właściwo ść średnia 2022-2024 niepewno ść
Penetracja w 25°C [0,1 mm] 52 2 Penetracja w 25°C [0,1 mm] 68 3
Temperatura mięknienia [°C] 96,0 1,0 Temperatura mięknienia [°C] 93,3 1,0
Nawrót sprężysty w temperaturze 25°C [%] 97 2 Nawrót sprężysty w temperaturze 25°C [%] 96 2
Pozostała penetracja po starzeniu RTFOT 25°C [%] 77,9 - Pozostała penetracja po starzeniu RTFOT 25°C [%] 73,9 -
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT [°C] 1,5 - Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT [°C] 4,5 -
Nawrót sprężysty w temperaturze 25°C po starzeniu RTFOT [%] 90 - Nawrót sprężysty w temperaturze 25°C po starzeniu RTFOT [%] 92 -

Opracowanie:
Właściwo ść średnia 2022-2024 niepewno ść

Penetracja w 25°C [0,1 mm] 80 3 Biuro Rozwoju i Wsparcia Wdro żeń Technologii Asfaltowych
Temperatura mięknienia [°C] 94,5 1,0 sierpie ń 2025 r.
Nawrót sprężysty w temperaturze 25°C [%] 97 2
Pozostała penetracja po starzeniu RTFOT 25°C [%] 72,3 -
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT [°C] 1,0 -
Nawrót sprężysty w temperaturze 25°C po starzeniu RTFOT [%] 93,0 -

Asfalt 35/50

Asfalt 50/70 Asfalt 70/100

Asfalt 100/150 Asfalt 160/220

Asfalt 20/30

ORBITON HiMA 65/105-80

ORBITON 10/40-65 ORBITON 25/55-60

ORBITON 45/80-55 ORBITON 45/80-65

ORBITON HiMA 25/55-80 ORBITON HiMA 45/80-80


