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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr: / No. 13/CPR/2015

1. Niepowtarzainy kod identyfikacyjny typu wyrobu:’
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:'

Asfalt drogowy modyfikowany polimerami
ORBITON 45/80-65
Bitum modificat cu polimeri
ORBITON 45/80-65

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:'
2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):’

Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przeno-
szacych ruch kotowy
Pentru constructia si intretinerea drumurilor, aeroporturilor si a altor
suprafete de trafic

3. Producent:’
3. Fabricant:’

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemikéw 7
09-411 Ptock, Polska Polonia
Tel.: (+48) 24 365 22 41

WYDZIAL. ASFALTOW PR4-1
ul. Chemikéw 7, 09-411 Ptock, Polska Polonia

4. Sys1tem(—y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytko-
wych:

4. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei
performantei:’

2+

5. Norma zharmonizowana:'
5. Standard armonizat:’

Jednostka lub jednostki notyfikowane:"
Organism (organisme) notificat(e):’

EN 14023:2010
PN-EN 14023:2011/Ap1:2014

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434
Centrul Polon de Testare i Certificare, unitatea notificatd cu numérul
de identificare 1434

6. Deklarowane wiasnosci uzytkowe:1
6. Performanta (performante) declarata (declarate):’

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwoséci uzytkowe specyfikacja
Caracteristici esentiale Performanta tgc':hn_l_czna .
: Specificatiile tehnice
armonizate
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura mieknienia PiK
wg PN-EN 1427) 265 °C klasa 5

Consistentd la temperaturd de lucru ridicatd (punct de inmuiere conform PN-EN 1427)

Konsystencja w po$redniej temperaturze eksploatacii (penetracja w 25°C wg PN-

EN 1426)

45 - 80 0,imm | klasa 4

Consistentd la temperaturd de lucru intermediaré (penetraie la 25°C conform PN-EN EN 14023:2010

1426)

PN-EN

tamliwosé w niskiej temperaturze eksploatacii (temperatura tamliwosci Fraassa wg 14023:2011/Ap1:2014

PN-EN 12593)

Friabilitate la temperaturd de lucru scdzutd (Punct de rupere Fraass conform PN-

EN 12593)

<-15 °C klasa 7

Zakres plastycznosci wg PN-EN 14023
Interval de plasticitate conform PN-EN 14023

NR °C klasa 0
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Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe stziﬁfi':za:’aa
Caracteristici esentiale Performanta Specificatiile tehnice
armonizate
Statos¢ konsystencji — odpornosé na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1):
Durability of the consistency — resistance to hardening (RTFOT method acc. PN-EN 12607-1):
- Zmiana masy po RTFOT =~ <0,5 % | Kasa3
- variafia masei dupa imbétrénire
- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT > %
- penetralie reziduala dupd imbétranire la 25°C 60 ° klasa 7
- wzrost temperatury mieknienia PiK po RTFOT <8 oC klasa 2
- cregterea punctuli de inmuiere dupd imbétréanire -
- spadek temperatury mieknienia po RTFOT o .
- picaturd punctului de inmuiere dupé imbétranire s2 c klasa 2 EN1 F?rg-ngzm 0
- nawrét sprezysty w 25°C po RTFOT o . .
- revenire elasticd la RTFOT 260 % klasa 3 14023:2011/Ap1:2014
Kohezja (sita rozciggania wg PN-EN 13589 i PN-EN 13703) o 2
Coeziune (resistent3 la tractiune conform PN-EN 13589 si PN-EN 13703) 22(10°C) | Jiem® | klasa6
Odksztatcenie sprezyste (nawrét sprezysty w 25°C wg PN-EN 13398) > 80 % Klasa 2
Revenire elastic3 (revenire elastica la 25°C conform PN-EN 13398) °
Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych spetnia
Substante periculoase indeplinegte
Zharmonizowana
Wiasciwosci dodatkowe Wiasciwosci uzytkowe stpetrzlyfjkaqa
Proprietiti suplimentare Performanta spec?f;aﬂ;ﬁztﬁnice
armonizate
Temperatura zaptonu (tygiel otwarty Clevelanda wg PN-EN ISO 2592) >235 °C Klasa 3
Punct de inflamabilitate (Cleveland open cup conform PN-EN 1SO 2592) EN 14023:2010
Stabilnos¢ magazynowania wg PN-EN 13399 PN-EN
Stabilitate la stocare conform PN-EN 13399 14023:2011/Ap1:2014
- réznica temperatur migknienia wg PN-EN 1427 <5 °C klasa 2
- diferenta punctelor de inmuiere conform PN-EN 1427

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwoséci uzytkowych. Niniejsza deklara-
cja wlasciwoséci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta

okreslonego powyzej."

7. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceastd declaratie de f)erforman,té
este eliberatd in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

W imieniu producenta podpisat(-a):’
Semnaté pentru si in numele fabricantului de cétre:’

(miejsce i data wydania)
(locul data eliberarii)

” S

J4

—

(podpis)

(semnétura)
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