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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr: / No. 25/CPR/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Asfalt drogowy modyfikowany polimerami
ORBITON 25/55-65 EXP/RO
Bitum modificat cu polimeri
ORBITON 25/55-65 EXP/RO

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozli-
wiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust 4:'

2. Tipul, lotul sau numdrul de serie sau orice alt element care
permite identificarea produsului pentru constructii astfel cum este
solicitat la articolul 11 alineatul (4):"

Asfalt drogowy modyfikowany polimerami
ORBITON 25/55-65 EXP/RO
Bitum modificat cu polimeri
ORBITON 25/55-65 EXP/RO
Identyfikacja partii wedtug oznaczenia na Swiadectwie Jakosci
Identificarea lotului se face conform Certificatului de Calitate

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgca zastosowa-
nie zharmonizowang specyfikacja techniczng:

3. Utilizarea sau utilizérile preconizate ale produsului pentru const-
ructii, in conformitate cu specificafia tehnicd armonizata aplicabila,
astfel cum este prevazut de fabricant:

Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przeno-
szacych ruch kotowy
Pentru constructia gi intretinerea drumurilor, aeroporturifor $i a altor
suprafete de trafic

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie
zart. 11 ust. 5"

4. Numele, denumirea sociald sau marca inregistratd g adresa de
contact a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul articolului
11 alineatul (5);"

ORLEN Asfalt Sp. z 0.0.
ul. Chemikéw 7
09-411 Plock
Tel.: (+48) 24 365 38 27, (+48) 24 365 28 68
fax: (+48) 24 365 55 96
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl

PRODUKCJA TRZEBINIA
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upo-
waznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

5. Dupéa caz, numele S adresa de contact a reprezentantului auto-
rizat al cdrui mandat acopera atribuliile specificate la articolul 12
alineatul (2):

Nie dotyczy
Nu se aplica

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:

6. Sistemul sau sistemele de evaluare § verificare a constantei
performantei produsului pentru constructii, astfel cum este preva-
zut in anexa V:

2+

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej
wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana:

7. In cazul declaratiei de performant3 privind un produs pentru
constructii acoperit de un standard armonizat:

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., notyfikowana jednostka o
nr. identyfikacyjnym 1434, przeprowadzita wstepng inspekcje zaktadu
produkcyjnego | zaktadowej kontroli produkcji oraz prowadzi staty
nadzor, ocene i akceptacje ZKP w systemie 2+, | wydata certyfikat
zgodnosci zakfadowej kontroli produkgiji.

Centrul Polon de Testare si Certificare, unitatea notificatd cu numdarul
de identificare 1434 a efectuat inspectia primard a intreprinderii de
productie si a fabricii de productie, efectuédnd regqular verificari,
evaludri i accepte FPC In sistemul 2+ si a emis certificatul de con-
formitate FPC.
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8. Deklarowane wtasnosci uzytkowe:
8. Performanta declarata:

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikaci
techniczna
Caracteristici esentiale Performanta
Specificatiile tehni-
ce armonizate
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura migknienia PiK
W SR G 1421 265 °C | kiasas
Consistenta la temperaturd de lucru ridicata (punct de inmuiere conform SR EN
1427)
Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg SR
EN 1426)
Consistenta la temperaturd de lucru intermediaré (penetratie la 25°C conform SR 25-55 | OVmm | kiasad
EN 1426)
tamliwosc w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura tamliwosci Fraassa wg
SR EN 12593) &0 C klasa 5
Friabilitate la temperaturd de lucru scdzutd (Punct de rupere Fraass conform SR
EN 12593)
Zakres plastycznosci wg PN-EN 14023 3
interval de plasticitate conform PN-EN 14023 i I I | i
Stalos¢ konsystencji — odpornos¢ na starzenie (metoda RTFOT wg SR EN 12607-1):
Durabilitate — rezistentd la int&rire (RTFOT metoda conform SR EN 12607-1): EN 14023:2010
“WISNR F RO BRI 9 SR EN 14023:2010
- variatia masei dupa imbatrénire =05 % | Hpend
- pozostala penetracja w 25°C po RTFOT o
- penetratie reziduala dupa imbatrénire la 25°C i % | Sesa?
- wzrost temperatury migknienia PiK po RTFOT <8 oc Kiasa 2
- cregterea punctuli de inmuiere dupa imbétranire
- padek temperatury migknienia po RTFOT <2 c klasa 2
- picaturd punctului de Inmuiere dupa imbéatranire
- nawrdt sprezysty w 25°C po RTFOT
- revenire elasticd la RTFOT i % | pesd
Kohezja (sita rozciggania wg SR EN 13589 i SR EN 13703) TBR Jem? Klasa 1
Coeziune (resistenta la tractiune conform PN-EN 13589 si SR EN 13703)
Odksztatcenie sprezyste (nawrdt sprezysty w 25°C wg SR EN 13998) 270 % klasa 4
Revenire elastica (revenire elastica la 25°C conform SR EN 13998)
Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych speinia
Substanfe periculoase conform
Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe e o
Caracteristici esentiale Performanta Specificatiile tehni-
ce armonizate
Temperatura zapionu (tygiel otwarty Clevelanda wg SR EN ISO 2592) > 250 oC Klasa 2
Punct de inflamabilitate (Cleveland open cup conform SR EN ISO 2592)
Stabilno$é magazynowania wg PN-EN 13399
Stabilitate la stocare conform PN-EN 13399 EN 14023:2010
- roznica temperatur migknienia wg PN-EN 1427 >5 oc klasa 2 SR EN 14023:2010
- diferenta punctelor de inmuiere conform PN-EN 1427
- rbznica penetracji w 25°C wg PN-EN 1426
- diferenta penetratie la 25°C conform PN-EN 1426 s o il M |

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okre$lone w pkt. 1 i 2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza dekla-

racja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt. 4.

9. Performanta produsului identificat la punctele 1 § 2 este in conformitate cu performanta declaratd de la punctul 8 Aceas!a declaralie de

performantd este emisa pe rdspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

W imieniu producenta podpisal(-a):
Semnatd pentru § in numele fabricantului de célre.

(miejsce i data wydania)
(focul 8 data emiterii)

p
(semnéatura)
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