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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
VYHLASENIE O PARAMETROCH

Nr: / ¢. 5/CPR/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu w;rrt:abu:1
1. Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku:

Asfalt drogowy modyfikowany polimerami
ORBITON 45/80-55
Polymérom modifikovany asfalt
ORBITON 45/80-55

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:’
2. Zamys$lané pouZitie/pouzitia:’

Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przeno-

szacych ruch kotowy
Na stavbu a tudrzbu ciest, letisk a inej spevnenej komunikacie

3. Producent:’
3. Vyrobca: '

ORLEN Asfalt Sp. z 0.0.
09-400 Ptock, ul. tukasiewicza 39, Poland
Tel.: (+48) 24 25 69874
fax: (+48) 24 367 9109
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl

4. Sys;tem(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytko-
m .

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti par-
ametrov: '

2+

5. Norma zharmonizowana:'
5. Harmonizované norma: '

Jednostka lub jednostki notyfikowane:’
Notifikovany(-¢) subjekt(-y): '

EN 14023:2010
PN-EN 14023:2011/Ap1:2014

Polskie Centrum Badarn i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434
Pol'ské centrum na testovanie a certifikaciu, a. s. (Polskie Centrum
Badari i Certyfikacji S.A.), notifikovany organ s identifikacnym cislom
1434

6. Deklarowane wiasnosci uzytkowe:'
6. Deklarované parametre: '

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe ‘m‘:‘?mﬂ
Podstatné viastnosti Parametre " i "czl"‘nm A
nické Specifikacie
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura migknienia PiK
wg PN-EN 1427) 255 °C klasa 7

Konzistencia pri zvy$enej pracovnej teplote (bod méknutia podla PN-EN 1427)

Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg PN-

EN 1426)

Konzistencia pri strednej pracovnej teplote (penetrécia pri 25°C podfa PN-EN

1426)

45 - 80 0,imm | klasa 4
EN 14023:2010

PN-EN

tamliwos¢ w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura tamliwosci Fraassa wg

PN-EN 12593)

14023:2011/Ap1:2014

Krehkost pri nizkych pracovnej teplote (Bod lémavosti podla Fraassa podfa PN-EN -1 °C | Kuea?
12593)
Zakres plastycznosci wg PN-EN 14023 NR c klasa 0

Rozsah plasticity podfa PN-EN 14023
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Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe vaf:mh
Podstatné viastnosti Parametre : s Y
nické Specifikdcie
Stato$é konsystencji — odporno$é na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1):
Stalost' — odolnost’ vodi tvrdnutiu (RTFOT metdda podfa PN-EN 12607-1):
- Zmiana masy po RTFOT a
- zmena hmotnosti po RTFOT $05 % | kiasa3
- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT
- zostatkové penetrécia pri 25°C po RTFOT 260 % | Kesa7
- wzrost temperatury migknienia PiK po RTFOT <8 c iass 2
- zvy$enie bodu méknutia po RTFOT
- spadek temperatury mieknienia po RTFOT - )
- pokles bodu maknutia po RTFOT 5 & | Wi -
- nawrét sprezysty w 25°C po RTFOT Pediha ’
- vratna dukilita pri 25°C po RTFOT 2 50 % klasa 4 14023:2011/Ap1:2014
Kohezja (sita rozciggania wg PN-EN 13589 i PN-EN 13703) . 2
Kohézia (silové duktilita podla PN-EN 13589 a PN-EN 13703) E3er | domT | S
Odksztaicenie sprezyste (nawrét sprezysty w 25°C wg PN-EN 13398) >70 % klasa 3
Elasticka névratnost’ (elasticka navratnostpri 25°C podfa PN-EN 13398)
Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych spetnia
Nebezpecné latky spliia
Zharmonizowana
Wiasciwosci dodatkowe Wiasciwosci uzytkowe smvf:mla
Dalsie viastnosti Parametre " h:v‘;f“'mb
nické Specifikacie |
Temperatura zaptonu (tygiel otwarty Clevelanda wg PN-EN ISO 2592) > 235 °c klasa 3
Punct de inflamabilitate (Cleveland open cup conform PN-EN ISO 2592) EN 14023:2010
Stabilnos¢ magazynowania wg PN-EN 13399 PN-EN
Stalost pri skladovani podlfa PN-EN 13399 14023:2011/Ap1:2014
- réznica temperatur migknienia wg PN-EN 1427 <5 ‘c klasa 2
- rozdiel bodu méknutia podlfa PN-EN 1427

7. Wiasciwosci uzytkowe okreSlonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklara-
cja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta

okreslonego powyzej.'

7. Uvedené parametre vyrobku si v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v stlade s nari-

adenim (EU) & 305/2011 vydéva na vyhradnt zodpovednost uvedeného vyrobcu. '

W imieniu producenta podpisat(-a):'
Podpisal{-a) za a v mene vyrobcu: '

(miejsce i data wydania)
(miesto datum vydania)
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