ASFALTY MODYFIKOWANE WMA

Data sporzadzenia: 12.03.2026 Aktualizacja: nie dotyczy Wersja: 2

KARTA INFORMACYJNA

Sporzadzona zgodnie z art. 32 rozporzadzenia REACH.

Produkt nie jest nieklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie, nie zawiera sktadnikdw PBT lub vPvB w ilosci >0,1%
wag., ani substancji dla ktdrych okreslone zostaty wspdlnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w $rodowisku pracy.
W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 31 ust 5 rozporzadzenia REACH nie jest wymagane przekazywanie karty
charakterystyki, a jedynie informacji dla substancji w jej postaci wtasnej lub jako skfadnik mieszanin opracowanej
zgodnie art. 32 rozporzadzenia REACH.

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: ~ ASFALTY MODYFIKOWANE WMA

ORBITON 25/55-60 WMA
ORBITON 45/80-65 WMA
ORBITON 45/80-55 WMA
ORBITON 25/55-80HIMA WMA
ORBITON 45/80-80HIMA WMA
ORBITON 65/105-80HIMA WMA
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: Produkt stosowany do budowy drdg, lotnisk i innych nawierzchni; produkcja
mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zastosowanie odradzane: Inne niz wymienione powyzej.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: ORLEN S.A.

Adres: 09-411 Ptock, ul. Chemikéw 7

Telefon/Fax: Centrala: telefon (24) 365 00 00; fax: (24) 365 40 40
Dostawca: ORLEN Asfalt sp. z o.0.

Adres: ul. tukasiewicza 39, 09-400 Ptock

Telefon/Fax: +48 242 56 98 74

E-Mail: asfalt@orlen-asfalt.pl (e-mail osoby odpowiedzialnej za karte)
E-Mail: reach@orlen.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Zaktadowa Straz Pozarna 19 998

Krajowe Centrum Pomocy w Transporcie Materiatéw Niebezpiecznych — SPOT: (24) 365 70 32 i (24) 365 70 33
(catodobowo)

SEKCIA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja | zgodna z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP):
Zagrozenia

wynikajgce z wiasciwosci fizykochemicznych: | Nie jest klasyfikowana

dla cztowieka: Nie jest klasyfikowana

dla srodowiska: Nie jest klasyfikowana
2.2. Elementy oznakowania

Piktogram: Nie dotyczy

Hasto ostrzegawcze: Nie dotyczy

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia: Nie dotyczy
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Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci: Nie dotyczy
2.3. Inne zagrozenia

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII rozporzgdzenia REACH.
Produkt w normalnych warunkach stosowania jest gorgcy. Moze powodowac oparzenia oraz wydziela opary. Przy
pracach z gorgcym asfaltem nalezy unika¢ kontaktu z oparami. Przy diuzszym magazynowaniu w zbiornikach
zamknietych, z asfaltu moze uwalnia¢ sie siarkowoddr (H2S), ktérego stezenie moze osiggngé niebezpieczng
wartosc.

Podczas prac w budownictwie i izolacyjnych wymagane jest podgrzanie produktu, co powoduje wydzielanie
oparow i ich emisje do atmosfery.

Produkt nie zawiera sktadnikdw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikow o wiasciwosciach zaburzajgcych
funkcjonowanie ukfadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreSlonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1 %.

SEKCIA 3: SKLAD/INFORMACIJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny

Nazwa substancji % wag.  Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Klasyfikacja CLP Nr rejestracji

Asfalt min. 91  8052-42-4 232-490-9  Nie dotyczy Nie dotyczy 01-2119480172-44-0080
Kopolimer blokowy i -

styren-butadien-styren 2,5-7,5 9003-55-8 E('jir(:ztryczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy - polimer

Produkt modyfikowany jest za pomocg kopolimeru butadienowo-styrenowego (S-B-S). Mieszanina zawiera ponizej 1%
dodatku WMA (Warm Mix Asphalt).

Produkt nie zawiera substancji stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub $rodowiska powyzej stezen ustalonych
w przepisach.

Indeks penetracji asfaltu IP <2.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie:
Wynies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, utozy¢ w pozycji lezacej, rozluzni¢ odziez, jezeli poszkodowany
nie oddycha, zastosowac sztuczne oddychanie; jezeli nie stwierdza sie czynnosci serca, zastosowa¢ masaz serca
w potgczeniu ze sztucznym oddychaniem uzywajgc maseczki ratowniczej do sztucznego oddychania, okry¢
poszkodowanego, zapewni¢ spokdj, nie podawac ptyndw osobie nieprzytomnej i przy zaburzeniach $wiadomosci.
Jesli mozliwe podac tlen. Transport przeprowadzi¢ w pozycji lezacej, bocznej.

Kontakt ze skora:
Miejsce oparzenia schtodzi¢ tak szybko jak to mozliwe w celu ograniczenia wptywu ciepta na powstanie jeszcze
powazniejszych zmian oparzeniowych. Miejsce oparzenia nalezy chtodzi¢ biezgcg zimng wodg przez przynajmniej
10 minut. Nalezy przy tym unika¢ nadmiernego wychtodzenia ciata. Nie stosowac lodu. Nie probowac usuwac
asfaltu z obszaru oparzenia. Asfalt po schtodzeniu tworzy wodoodporng, jatowg powtoke na oparzeniu, ktéra
zapobiega jego wysuszaniu. Zanieczyszczone ubranie mozna zdjg¢ pod warunkiem, ze nie przywarto ono do
skory. Skonsultowac sie z lekarzem. Nigdy nie stosowac benzyny, nafty ani innych rozpuszczalnikow do mycia
zanieczyszczonej skory.

Kontakt z oczami:
Przemy¢ biezacym i tagodnym strumieniem wody pitnej przez okres ok. 15 minut, przy odwinietych powiekach,
usuna¢ szkla kontaktowe, nie wyciera¢ oczu, zatozy¢ jatowy, luzny opatrunek. Natychmiast skonsultowac sie
z lekarzem.

Potkniecie:
Nie prowokowac wymiotow, gdyz istnieje mozliwos¢ przedostania sie produktu do drog oddechowych.
Nie podawac nic doustnie. Jezeli nie nastgpi poprawa zapewni¢ pomoc medyczng.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Wdychanie: wdychanie powstajgcych oparéw lub mgly moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
Kontakt ze skdrg: kontakt z gorgcym/roztopionym produktem moze powodowaé powazne oparzenia termiczne.
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4.3.

Kontakt z oczami: zaczerwienienie, podraznienie, kontakt z gorgcym/roztopionym produktem moze powodowac
powazne oparzenia termiczne.

Potkniecie: brak lub stabe objawy w postaci nudnosci.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym

W razie przypadkowego kontaktu gorgcego asfaltu ze skdrg nie nalezy podejmowac zadnej proby usuwania go.
W kazdym z wyzej podanych przypadkow postepowania, gdy zaburzenia nie ustepujg, nalezy natychmiast
wezwac lekarza lub odwiez¢é poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ opakowanie produktu lub etykiete. Jesli
istnieje podejrzenie ze opary zawierajg H2S, osoby udzielajgce pomocy powinny stosowac Srodki ochrony
osobistej m.in. aparat oddechowy.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Dwutlenek wegla, proszek gasniczy, gazy obojetne, piasek, ziemia,
wykwalifikowany personel dodatkowo: piana gasnicza, mgta wodna.

Niewlasciwe srodki gasnicze: Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie stopionego
asfaltu — grozba gwattownych rozpryskow goracego asfaltu. Woda moze zosta¢ uzyta jedynie do
chtodzenia goracych powierzchni. Nie stosowaé jednoczesnie wody i piany na te samg powierzchnie poniewaz
woda niszczy piane.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Przylepianie sie goragcego asfaltu do ciata i ubrania. W czasie kontaktu gorgcego produktu z woda
nastepuje pienienie lub rozpryski. W trakcie pozaru wydzielajgce sie gazy i opary sg ciezsze od powietrza i mogg
gromadzi¢ sie w zagtebieniach terenu, rozprzestrzeniac sie tuz nad ziemig w pewnej odlegtosci od Zrddta ognia
i stwarzac zagrozenie ponownego zaptonu.

W $rodowisku pozaru powstajg tlenki wegla, ztozona mieszanina produktdw rozktadu asfaltu oraz, w zaleznosci
od sktadu, niewielkie ilosci tlenkow siarki, tlenkow azotu, dymow tlenkdw metali.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Male pozary gasi¢ piaskiem, gasnicg proszkowg lub $niegowg; duze pozary gasi¢ piang lub rozproszonymi
pradami wody.

Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, kompletne ubranie ochronne w wersji
antyelektrostatycznej oraz sprzet izolujacy drogi oddechowe.

Zawiadomic¢ otoczenie o pozarze; zapewni¢ wolng droge ewakuacyjng; usuna z obszaru zagrozenia wszystkie
osoby nie biorgce udziatu w likwidowaniu pozaru.

SEKCIA 6: POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowac Srodki ochrony indywidualnej dopasowane do konkretnego zagrozenia — zob. sekcja 8 karty
informacyjnej.

Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgcym sie produktem — grozba oparzen termicznych. Unika¢ wdychania
par. Pozostawac po stronie nawietrznej.

Natychmiast zabezpieczy¢ Zrodto wycieku: zamkng¢ doptyw cieczy; zabezpieczy¢ przed kontaktem z wodg lub
innymi cieczami; wyeliminowac wszelkie mozliwe zrodta zaptonu — ugasi¢ otwarty ogien, ogtosi¢ zakaz palenia;
ograniczy¢ dostep ludzi do obszaru wycieku i obszaru bezposrednio przylegajacego do wycieku; Zapewni¢ wolng
droge ewakuacyjng; Ewakuowac z zagrozonego obszaru wszystkie osoby nie biorgce udziatu w akcji ratowniczej;
W przypadku wiekszych rozlewisk wezwal ratownictwo chemiczne oraz zabezpieczy¢é wyciek przed
rozprzestrzenianiem sie, tworzac row lub budujac bariere z piasku, ziemi lub innego materiatu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

6.3.

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek $ciekowych i zbiornikdw wodnych. Zestalony produkt
moze zatka¢ odptywy i Scieki. W przypadku przedostania sie do wod powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Na ladzie: W razie potrzeby posypac¢ ziemig, piaskiem lub innym niepalnym materiatem. Poczeka¢ az asfalt
schtodzi sie istwardnieje. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Zebra¢ dostepnym sprzetem i umiescicé w
oznakowanym szczelnym pojemniku. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Woda: produkt natychmiast ulegnie schtodzeniu i zestaleniu, a nastepnie opadnie na dno zbiornika. Jesli mozliwe
zebra¢ mechanicznie i usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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6.4.

Uwaga! Materiaty typu szmaty, papier itp. nasaczone produktem stanowig zagrozenie pozarowe. Nie nalezy
zatem dopuszcza¢ do gromadzenia tych materiatdw, lecz bezpiecznie je zutylizowad.

Odniesienia do innych sekcji
Odniesc¢ sie rowniez do sekcji 8 i 13 karty informacyjnej.

SEKCIA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.

7.2,

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Redukowac zagrozenie pozarowe poprzez takie uzytkowanie maszyn i urzadzen, aby:

- Unika¢ rozlewania i rozchlapywania produktu na rozgrzane lub znajdujgce sie pod napieciem czesci

maszyn.

- Nie dopuszcza¢ do tworzenia sie par.

- Unika¢ kontaktu ze skdrg (oparzenia) oraz wdychania opardw (podraznienia drog oddechowych)

- W przypadku kontaktu ze skdorg zmy¢ zabrudzone miejsce, stosujac olej parafinowy, ttuszcze i na koncu

wode z mydtem.

- Nie wdychac par i mgty.

- Unika¢ kontaktu produktu z substancjami silnie utleniajgcymi.

- Unika¢ kontaktu gorgcego produktu z wodg — ryzyko rozprysku.

- Przy manipulowaniu nie jes¢, nie pic i nie palic.

- Uzywac tylko odpornych na dziatanie weglowodorow pojemnikow, potaczen , sprzetu.
Zapobieganie zatruciom: Uzywac¢ w miejscu o odpowiedniej wentylacji. Posiada¢ zawsze dostepny sprzet na
wypadek pozaru czy wycieku. Pamieta¢ o mozliwosci gromadzenia sie w zbiorniku siarkowodoru, zwtaszcza
w czasie dtugotrwatego przechowywania w stanie gorgcym. Stosowac Srodki ochrony indywidualnej zgodnie
z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty informacyjnej.
Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny: nie jes¢ i nie pi¢ na stanowisku pracy, kazdorazowo po zakonczeniu
pracy my¢ rece gorgcg wodg z mydtem, nie dopuszcza¢ do skazenia ubrania, a w przypadku zaistnienia takiej
sytuacji — natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez.
Zapobieganie pozarom i wybuchom: Wszelkie manipulacje prowadzi¢c w temperaturze min. 30°C ponizej
temperatury zaptonu. Zalecana temperatura stosowania i przechowywania ponizej 200°C. UnikaC przegrzewania
produktu celem minimalizowania tworzenia oparéw. Nie stosowac¢ pary wodnej do oprdzniania rurociggéow. Nie
stosowac rozpuszczalnikow do czyszczenia rurociggow. Uziemiac sprzet.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Produkt nalezy przechowywac¢ w zamknietych i izolowanych zbiornikach stalowych zaopatrzonych w wezownice
grzewcza. Nie przekracza¢ temperatury 190°C ze wzgledu na mozliwos¢ degradacji polimeru. Zalecana
temperatura magazynowania: 140-160°C. Unika¢ kontaktu z materiatami utleniajgcymi. Zapobiega¢ przedostaniu
sie wody do magazynowanego produktu. Pamieta¢ o mozliwosci odktadania sie na Sciankach i dachach
zbiornikdw osadow o wiasciwosciach pirolitycznych (samozapalne). Uzywaé opakowan stalowych lub ze stali
nierdzewnej. Nieodpowiednie opakowania: z materiatow syntetycznych.

Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zob. sekcja 1.2. W celu uzyskania dodatkowych informacji nalezy skontaktowac sie z dostawca.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

8.1.

Parametry dotyczace kontroli

Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA) — jako suma iloczyndw stezen i wspotczynnikow
rakotworczosci 9 rakotworczych WWA NDS: 0,002 mg/m3, NDSCh: —, NDSP: —, skoéra

Benzo(a)piren NDS: 0,002 mg/m?3, NDSCh: —, NDSP: —, skora

Asfalt naftowy — frakcja wdychalna:

Polska NDS: 5 mg/m3, NDSCh: 10 mg/m3, NDSP: —

Belgia TWA: 5 mg/m3 8h (2014)

Hiszpania VLA-ED: 0.5 mg/m?3 (2014)

Irlandia OELV: 0.5 mg/m3 8h, OELV:10 mg/m? 15 min. (2011)
Norwegia TWA: 5 mg/m3 8h (2013)

Stowenia TWA: 10 ppm 8h (2011)
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Szwajcaria MAK: 10 mg/m?3 8h (SUVA 2014)

Wielka Brytania TWA: 5 mg/m?3, STEL: 10 mg/m?3 (2011)
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeri i
natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, Dz.U. 2020 poz. 61, Dz.U, 2021 poz. 325, Dz.U. 2024
poz.1017)
Asfalt:
DNELpracownik (Wdychanie, narazenie przedtuzone, miejscowe) 2,88 mg/m3
DNELkonsument(Wdychanie, narazenie przedtuzone, miejscowe) 0,61 mg/m3
PNEC Nie dotyczy (substancja nie stwarza zagrozenia

dla srodowiska)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Pracodawca jest obowigzany, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
posiadaty wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe
i odkazanie.
Nalezy zmniejszy¢ narazenia na opary poprzez utrzymanie temperatury pracy na mozliwie najnizszym poziomie,
uwzglednienie najwyzszych dopuszczalnych stezen i zachowanie bezpiecznej temperatury obchodzenia sie
z mieszaning (patrz sekcja 7). Jezeli jest to mozliwe, obchodzi¢ sie z mieszaning w procesie zamknigtym,
natomiast jako alternatywe nalezy rozwazy¢ miejscowy system wentylacji wyciggowej.

Ochrona oczu lub twarzy:
Okulary, maski ochronne lub ostony twarzy i szyi w przypadku niebezpieczenstwa chlapania.

Ochrona skory:
Nosi¢ rekawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne na dziatanie olejow (np. perbutanu grubo$¢ > 0,1 mm,
odpornos¢ na przebicie > 480 min., vitonu grubo$¢ > 0,1 mm, odporno$¢ na przebicie > 480 min., z kauczuku
butylowego grubos$¢ > 0,1 mm, odpornos¢ na przebicie > 480 min). Wyboru materiatu rekawic nalezy dokonac z
uwzglednieniem zalecen producenta rekawic w zakresie czasu przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.
Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli wystapig jakiekolwiek oznaki ich
zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).
Nosi¢ fartuch lub ubranie ochronne z materiatdbw powlekanych, odpornych na dziatanie produktu; obuwie
ochronne olejoodporne, antyposlizgowe

Ochrona drog oddechowych:
W przypadku recznego wykonywania prac w budownictwie, z uzyciem gorgcego produktu, (np. szczotkowanie,
walcowanie) lub jesli narazenie pracownika moze przekroczy¢ poziom dopuszczalny zaleca sie noszenie maski
zgodnej z normg EN 140 z filtrem typu A/P2 lub wyzszym.

Zagrozenia termiczne:
Produkt w normalnych warunkach stosowania jest goracy. Moze powodowaé oparzenia oraz wydziela opary.
Zapewni¢ wyzej wymienione odpowiednie $rodki kontroli chronigce przed oparzeniem oraz wdychaniem oparow.

Kontrola narazenia srodowiska:
Dopuszczalna zawarto$¢ weglowodordw ropopochodnych w $ciekach wprowadzanych do wod lub do ziemi wynosi
5 mg/I (w $ciekach rafineryjnych) lub 15 mg/l w $ciekach innych przemystéw Pracodawca jest zobowigzany do
spetniania wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska.

SEKCIJA9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
(dla kategorii Concawe: Bitumen)

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne Wartosci z CSR dla kategorii Rzeczywiste wartosci dla frakcji —
Bitumen analizowane u producenta
a) Stan skupienia : W temperaturze otoczenia ciato
state, po podgrzaniu ciecz

b) Kolor : Ciemnobrazowy do czarnego
¢) Zapach : Charakterystyczny
d) Temperatura : 30-128°C (ASTM D36) 55-97°C (EN 1427)
topnienia/krzepniecia
e) Temperatura wrzenia lub 1 >320°C >400°C

poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur

wrzenia
f) Palno$¢ materiatow : Nie jest palny
g) Dolna i gorna granica : Nie dotyczy
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wybuchowosci
h) Temperatura zaptonu : >180°C 336-356°C (EN ISO 2592)
i) Temperatura samozaptonu : >400°C
j) Temperatura rozktadu : Brak danych
k) pH : Nie dotyczy

[) Lepkosc¢ kinematyczna : 1000 — 16000 mm2/s w 60°C
(EN12595)
4,5 - 10000 Pa.s w 60°C (EN12596)

1189 — 8650 mPa.s w 100°C

(EN13302)
80 - 3210 mm2/s w 135°C
(EN12595)
m) Rozpuszczalnosé : Nie dotyczy
n) Wspdtczynnik podziatu n- : Nie dotyczy
oktanol/woda (wartos¢
wspotczynnika log)
0) Prezno$c¢ pary 1 <<0,1 kPa w 20°C
p) Gestosc¢ lub gestosé : 0,925-1,07 g/cm3 w 15°C 1,013-1,026 g/cm3 w 15°C(EN 15326)
wzgledna
q) Wzgledna gestos¢ pary : Brak danych
r) Charakterystyka czasteczek : Brak danych
9.2. Inne informacje
Brak danych.

SEKCJA 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Mieszanina nie jest reaktywna.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod
przewidywanym ci$nieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nig.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.
10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac¢
Nie przechowywac w temperaturze przekraczajgcej 220°C! Chroni¢ przed zrédtem ognia, iskrami.
10.5. Materialy niezgodne
Unika¢ kontaktu z mocnymi utleniaczami i kwasami mineralnymi. W przypadku kontaktu gorgcego produktu
z wodg nastepuije pienienie i/lub rozpryski.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie sg znane. Produkty spalania stwarzajgce zagrozenie zob. sekcja 5 karty informacyjnej.

SEKCJA 11: INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznosc ostra:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Asfalt:

LD50: >5000 mg/kg (doustnie, szczur)

LC50: >94,4 mg/m? (inhalacyjnie, szczur)

LD50: >2000 mg/kg (skoéra, krolik)

Kopolimer blokowy styren-butadien-styren:
LD50: >2000 mg/kg (skdra)
LD50: >2000 mg/kg (doustnie)
Dzialanie zrace/draznigce na skore:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Mieszanina nie jest draznigca. Dtugotrwate
narazenie na dziatanie asfaltu moze powodowac trgdzikowate zmiany na skorze, jej nadmierne rogowacenie

i czarne przebarwienie skory. W wysokich temperaturach moze powodowac oparzenia termiczne, podraznienia
drég oddechowych.
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Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Mieszanina nie jest draznigca. W wysokich
temperaturach moze powodowac¢ podraznienia oczu.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dzialanie rakotwoércze:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczosc:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Zawarte w produkcie substancje nie posiadajg wtasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalna.

SEKCJA 12: INFORMACIE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢
Srodowisko wodne:
Asfalt:
LL50: >1000 mg/I - badanie toksycznosci ostrej na bezkregowcach stodkowodnych; Daphnia magna, 48h
NOEL: >1000 mg/I - badanie toksycznosci przewlektej na bezkregowcach; Daphnia magna, 21 dni
EL50: >1000 mg/| - badanie toksycznosci ostrej dla glondw stodkowodnych; Selenastrum capricornutum, 72h
LL50: >1000 mg/I - badanie toksycznosci ostrej na rybach stodkowodnych; Oncorhynchus mykiss , 96h
NOEL: >1000 mg/I - badanie toksycznosci przewlektej na rybach stodkowodnych; Oncorhynchus mykiss , 28 dni

Osad:
Badanie toksycznosci na organizmach osadu: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

Srodowisko ladowe:

Badanie toksycznosci na bezkregowcach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)
Badanie toksycznosci na roslinach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)
Badanie toksycznosci na dzdzownicach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

12.2. Trwatosc i zdolnos¢ do rozkitadu
Biotyczne:
Zdolno$¢ do biodegradaciji: nie dotyczy — substancja UVCB
Badanie symulacji aktywowanych szlaméw: nie dotyczy — substancja UVCB
Abiotyczne:
Hydroliza jako punkcja pH: nie zachodzi
Fotoliza/fototransformacja: nie zachodzi

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Nie dotyczy — substancja UVCB
12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Badanie adsorpcji/desorpcji — nie dotyczy — substancja UVCB
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII rozporzadzenia REACH.
12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Zawarte w produkcie substancje nie posiadajg wlasciwosci zaburzajacych gospodarke hormonalna.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie sg znane.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
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13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Kod odpadu: 17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01, lub
05 01 17 Bitum

Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wdd powierzchniowych i gruntowych. Nie sktadowaé
na sktadowiskach. Rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zalecany sposob unieszkodliwiania: termiczne
unieszkodliwianie.

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpaddéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu, powtornie wykorzystac.

Produkt, ktory utracit swoje wtasciwosci uzytkowe, a takze odpady nim zanieczyszczone powstate np. po wycieku,
nalezy magazynowac tylko w wyznaczonych miejscach. Utylizowac zgodnie z obowigzujgcym na danym terenie
ustawodawstwem. Dopuszczalna jest utylizacja na drodze termicznego unieszkodliwienia.

Uwaga! Wymienione wyzej kody sg tylko rekomendacjg. Wytwodrca odpadu jest odpowiedzialny za jego wiasciwg
klasyfikacje. Kod odpadu powinien by¢ uzgadniany z firmg utylizujgca.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 888 z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10).

SEKCJA 14: INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt podlega przepisom przewozowym o transporcie materiatdw niebezpiecznych wylgcznie w przypadku
transportu rozgrzanego produktu. Produkt podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych
zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport
lotniczy).

Wytyczne do prawidtowego przygotowania transportu powinny by¢ kazdorazowo przygotowane przez nadawce na
podstawie: wiedzy o produkcie, koniecznych analiz i po odpowiedniej klasyfikacji RID /ADR.

Transport drogg morska, powietrzng lub $rodlgdowymi drogami wodnymi — nie jest realizowany

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID UN 3257

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN MATERIAL O PODWYZSZONE] TEMPERATURZE,
CIEKLY, I.N.O.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 9/ M9

14.4. Grupa pakowania III

14.5. Zagrozenia dla srodowiska Brak

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Brak

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Brak danych

SEKCJA 15: INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Patrz takze sekcja 13 karty charakterystyki.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322; Dz.U. 2015 nr 0 poz. 675, Dz.U.
2020 poz. 1337)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z 29.5.2007 z po6zn.
zmianami)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie Srodkdw ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG)

Zafacznik XIV REACH (zezwolenia)/lista kandydacka SVHC: nie dotyczy
Zatgcznik XVII REACH (ograniczenia): nie dotyczy
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Producent dokonat oceny bezpieczeristwa chemicznego asfaltu utlenionego — wyniki oceny znajdujg sie w
raporcie bezpieczenstwa chemicznego dla substancji.
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SEKCJA 16: INNE INFORMACIE

Karta informacyjna opracowana na podstawie danych zawartych w Raporcie bezpieczenstwa chemicznego oraz aktualnie
obowigzujgcych przepisow.
Zakres aktualizacji: wersja 2: sekcja:1.3..

Dane zawarte w Karcie nalezy traktowaé wylacznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie,
dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest Swiadectwem jakos$ci produktu.

Informacje zawarte w Karcie dotycza wytgcznie tytutowego produktu i nie mogg by¢ aktualne lub wystarczajgce dla
tego produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach.

Stosujacy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego
zastosowania produktu.

Dodatkowe informacje wazne dla ochrony zdrowia i Srodowiska
Pracodawca jest zobowigzany przestrzegaC postanowien okreslonych w przepisach okreslonych w sekcji 15 karty
informacyjnej (jesli dotyczy to konkretnego przypadku):
- szkolenia pracownikdbw w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan higienicznych, stosowania ochron
indywidualnych, dziatan zapobiegajacych wypadkom, postepowan ratowniczych itd.,
- monitorowania stanu zdrowia pracownikow,
- kontroli Srodowiska pracy, w szczegdlnosci stosowania metod wczesnego wykrywania narazenia,
prowadzenia rejestru prac i rejestru pracownikéw,
podejmowania Srodkow i dziatan ograniczajgcych narazenie.

Lista odpowiednich zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia, ktore nie zostaly podane w catosci
w sekcjach 2 - 15 karty charakterystyki:

Nie dotyczy.
Wyjasnienie skrotow i akronimow stosowanych w karcie informacyjnej
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stgzenie putapowe
TWA Srednia warto$¢ stezenia mierzona czasowo w odniesieniu do 8 h (Time-Weighted Average)
STEL Limit ekspozycji w krotkim czasie w odniesieniu do 15 minut (Short Term Exposure Limit)
vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulagji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczna
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkow

DN(M)EL Poziom niepowodujgcy zmian
LD50 Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat
LC50 Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECx Stezenie, przy ktdérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

OECD Organizacja Wspotpracy Ekonomicznej i Rozwoju

LL50 Poziom $miertelny dla 50% narazonej populacji

EL50 Poziom wywotujacy niekorzystny efekt u 50% narazonej populacji

NOEL Poziom, przy ktérym nie obserwuije sie szkodliwych zmian

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

UVCB Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne
STOT Dziatania toksycznego na narzady docelowe
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