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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
VYHLASENIE O PARAMETROCH

Nr:/ é. 6/CPR/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu \/\Q/robu:1
1. Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku:

Asfalt drogowy 160/220
Cestny asfalt 160/220

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:"
2. Zamy$lané pouZitie/pouZitia:’

Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przeno-
szgcych ruch kotowy
Na stavbu a udrzbu ciest, letisk a inej spevnenej komunikécie

3. Producent:”
3. Vyrobea:!

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemikéw 7
09-411 Piock, Polska, Pofsko
Tel.: (+48) 24 365 22 41

WYDZIAL ASFALTOW PR4-1
ul. Chemikéw 7, 09-411 Ptock, Polska, Pofsko

4, Sys1tem(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytko-
wych:

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti par-
ametrov:’

2+

5. Norma zharmonizowana:'
5. Harmonizovan norma:!

Jednostka lub jednostki notyfikowane:"
Notifikovany(-é) subjekt(-y):'

EN 12591:2009
STN EN 12591:2009

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434
Polish Centre for Testing and Certification, No. 1434

6. Deklarowane wiasno$ci uzytkowe:"
6. Deklarované parametre:’

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe spetr:‘yﬁkacja
Podstatné viastnosti Parametre tec. niczna
Harmonizované tech-
nické Specifikacie
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploataciji (temperatura migknienia PiK
wg PN-EN 1427) 35-43 °C
Konzistencia pri zvy$enej pracovnej teplote (bod maknutia podia PN-EN 1427)
Konsystencja w po$redniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg PN-
EN 1426) 160 — 220 0,7mm
Konzistencia pri strednej pracovnej teplote (penetracia pri 25°C podfa PN-EN 1426) EN 12591:2009
tamliwos¢ w niskiej temperaturze eksploatacii (temperatura tamliwosci Fraassa wg STN EN 12591:2009
PN-EN 12593) <15 oC
Krehkost pri nizkych pracovnej teplote (Bod lamavosti podia Fraassa podfa PN-EN
12593)
Wrazliwos¢ temperaturowa konsystencji (Indeks Penetracji wg PN-EN 12591) NPD
Teplota citlivost konzistencie (penetracny index podfa PN-EN 12591)
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! ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

' NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) & 305/2011 z 9. marca 2011
DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 574/2014 z 21. februdra 2014
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Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wlasciwosci uzytkowe stpezyﬁkaqa
Podstatné viastnosti Parametre Harmif,iz'; :/(:garec "
nické $pecifikicie
Stato$¢ konsystencji — odporno$¢ na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1):
Stélost’ — odolnost voci starnutiu pri 163°C (RTFOT metéda podfa PN-EN 12607-1):
- Zmiana masy po RTFOT <10 %
- zmena hmotnosti po RTFOT -
- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT > 37 %
- zvy$kova penetracia pri 25°C po RTFOT EN 12591:2009
- pozostata temperatura migknienia po RTFOT >37 oC STN EN 12591:2009
- bod méaknutia po RTFOT =
- wzrost temperatury mieknienia PiK po RTFOT <11 o
- zvy$enie bodu méknutia po RTFOT -
Substancije niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych spetnia
Nebezpedné latky splia
Zharmonizowana
Wiasciwosci dodatkowe Wiasciwosci uzytkowe stpetliyﬁkacya
Sonstige Merkmale Parametre Harmifﬁz:::::zech_
nické Specifikacie
Temperatura zaptonu (tygiel otwarty Clevelanda wg PN-EN ISO 2592) > 220 °c
Bod vzplanutia (Cleveland open cup podfa PN-EN ISO 2592)
Zawartos¢ skfadnikow rozpuszczalnych wg PN-EN 12592 299,0 °C EN 12591:2009
Rozpustnost podfa PN-EN 12592 ’ STN EN 12591:2009
Lepko$¢ kinematyczna w 135°C wg PN-EN 12595 >135 mm/s?
Kinematicka viskozita pri 135°C podfa PN-EN 12595

7. Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklara-
cja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé producenta

okreslonego powyzej."

7. Uvedené parametre vyrobku st v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v sidlade s nari-

adenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradni zodpovednost uvedeného vyrobcu.’

W imieniu producenta podpisat(-a):"'
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:’

(nazwisko i stanowisko / Meno a postavenie) //
... Plock, 19.01.2015 UL - > .
(miejsce i data wydania) (podpis)
(Miesto a datum vydania) (podpis)
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! ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.
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