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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
VYHLASENIE O PARAMETROCH

Nr: / é. 10/CPR/2019/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu \Agyrobu:
. Jedineény identifikacny kod typu vyrobku:

~-

ORBITON 25/55-60
Polymérom modifikovany asfalt
ORBITON 25/55-60

1 Asfalt drogowy modyfikowany polimerami

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:'
2. Zamy$lané pouzitie/pouZitia;’

ruch kotowy

Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przenoszacych

Na stavbu a udrzbu ciest, letisk a inej spevnenej komunikéacie

3. Producent;’

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemikow 7

09-411 Plock, Polska, Polsko
Tel.: (+48) 24 365 22 41

3. VWyrobea:
WYDZIAL ASFALTOW PR4-1
ul. Chemikéw 7, 09-411 Plock, Polska, Poflsko
4. System(-y) oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych:' 2+
4. Systém(-y) posudzovania| a overovania nemennosti parametrov:’
5 lorma zharmonizowana EN 14023:2010 / PN-EN 14023:2011

Jednostka lub jednostki notyﬁkowane:1
Notifikovany(-6) subjekt(-y):'

Polskie Centrum Badar i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434
Polish Centre for Testing and Certification, No. 1434

6. Deklarowane wiasnosci uzytkowe:'
6. Deklarované parametre.’
Zharmonizowana
i . Wiasciwosci specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki . N
uzytkowe techniczna
Podstatns visstnost Parametre Harmonizované tech-
nické Specifikicie

Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg PN-EN .
1426) 25-55 | 0,imm | klasa3 EN 14023:2010
Konzistencia pri strednej pracovnej teplote (penetrécia pri 25°C podfa PN-EN 1426) p. 9.2.
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura migknienia PiK wg PN- EN 14023:2010
EN 1427) 260 °C klasa 6 5.2 '3
Konzistencia pri zvy$enej pracovnej teplote (bod méknutia podia PN-EN 1427) p. 9.2.
tamliwos$¢ w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura famliwosci Fraassa wg PN-
EN 12593) <-10 o Klasa 5 EN 14023:2010
Krehkost pri nizkych pracovnej teplote (Bod lamavosti podla Fraassa podlia PN-EN - p.5.2.4
12593)
Kohezja (sita rozciaggania wg PN-EN 13589) 22 Jlom? Klasa 6 EN 14023:2010
Kohézia (silova duktilita podfa PN-EN 13589) (10°C) p.5.2.5
Statos¢ konsystencji — odpornosé na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1):
Stalost’ — odolnost’ voéi tvrdnutiu (RTFOT metoda podfa PN-EN 12607-1):

- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT o EN 14023:2010

- zostatkové penetréacia pri 26°C po RTFOT 260 % Klasa 7 p.5.26

- wzrost temperatury mieknienia PiK po RTFOT

- zvySenie bodu méaknutia po RTFOT <8 °C | Kasa2
Odksztatcenie sprezyste (nawrét sprezysty w 25°C wg PN-EN 13398) > 60 % Klasa 4 EN 14023:2010
Elasticka navratnost’ (elasticka navratnostpri 25°C podfa PN-EN 13398) ° p.5.2.7
Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych speinia EN 14023:2010
Nebezpedné latky spliia p.5.3

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wia-
Sciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powy-

zej.

7. Uvedené parametre vyrobku sti v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlésenie o parametroch sa v stlade s nariadenim (EU)

& 305/2011 vydéva na vyhradni zodpovednost uvedeného vyrobcu.’

W imieniu producenta podpisat(-a):’
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:’

(miejsce i data wydania)
(miesto datum vydania)

! ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

! NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &. 305/2011 z 9. marca 2011




